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Prensa Mecdnica Tipo C - Marca Disma,
Aplicacion: material delgado a medio - Capacidades de 25 a 400 ton.
Ultima tecnologia con freno y clutch hiimedo de alto torque y silencioso.

%

Para trabajos en ciclos individuales
0 con troqueles progresivos y
alimentadores automadticos.

Clutch Himedo de tecnologia Japonesa
Proteccién Hidraulica de Sobrecargas
Lubricaciéon Automatica

Cilindros Balanceadores

Control Touch screen

Indicador electrénico de la posicién de la biela (JH21-60-400)

Ajuste de la carrera motorizada a partir del modelo (JH21-60- 400)
PLC: Con Control Cam

Conector Rapido para entrada de aire
Expulsor Neumatico

Contador de Ciclos

Cojin Neumatico
Cortinas de Luz de Seguridad
Cambio Rapido para Troquel

Inversor



Prensa Mecdnica Tipo C doble biela Marca Disma
Aplicacion: material delgado a medio Capacidades de 110 a 315 ton.
Ultima tecnologia con freno y clutch hiimedo de alto
torque y silencioso.

Procesos especiales para multiperforados
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Clutch Himedo de tecnologia Japonesa
Proteccién Hidraulica de Sobrecargas
Lubricacién Automatica

Cilindros Balanceadores

Control Touch screen

Indicador Electrénico de la posicién de la biela
Encoder Giratorio

PLC: Con Control Cam

Conector Rapido para entrada de aire

Panel de Operacion movible

Ajuste de la Carrera motorizada

Expulsor Neumatico

Cojin Neumatico

Cortinas de Luz de Seguridad
Cambio Rapido para Troquel
Inversor

Pads Antivibracién
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Tipo S H S H S H S H S H
Fuerza Ton 110 160 200 250 315
Carrera del RAM mm 5 6 7 7 7

Ajuste de Carrera mm 180 110 200 120 250 150 280 170 280 170
Golpes por Fijo min? 50 60 45 60 35 50 30 40 30 40
Minuto Variable min? | 35-60 40-70 35-55 40-70 25-40 30-60 20-35 30-45 20-35 30-45
Altura Méxima del Troquel mm 400 435 450 485 500 550 550 605 550 605
Ajuste de Altura mm 90 100 110 120 120
Garganta en “C” mm 350 390 430 470 480
Distancia entre Montantes mm 1470 1600 1920 2190 2170
Dimensiones de Base del RAM | mm 1400 x 520 1500 x 580 1850 x 650 2100 x 700 2100 x 700
Perforacién para Mamelén mm 3-060x 80 3-060x 85 3-070x90 3-070x 100 3-070x 100
Dimensiones de la Mesa mm 1880 x 680 2040 x 760 2420 x 840 2700 x 920 2800 x 940
Espesor de la Mesa mm 155 165 170 180 190

Altura de la Mesa mm 900 900 1000 1100 1090
Potencia del Motor KW 11 18.5 22 30 37
Dimensiones de la Maquina mm | 1820x1970x3200 | 2080x2150x3380 | 2370x2550x3820 | 2700x2850x4180 | 2700x2850x4180
Peso (Aproximado) 14000 19000 26500 35000 36000
Presion de Aire 0.55 (80 PSI)

P [N

r. Corredera Motorizada

r, Sistema de Lubricacion

r. 2 Cilindros Neumaticos
Balanceadores

r. Panel Eléctrico

el “

. Embrague y Freno Himedo

EQUIPAMIENTO TODOS LOS MODELOS

Motor Principal Siemens
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Prensa Mecdanica Tipo H doble biela Marca Disma
Aplicacion: material delgado y grueso Capacidades de 110 a 630 ton.
Ultima tecndlogia con freno y clutch hiimedo
de alto torque y silencioso.

Troquelado

Estampado

Embutido profundo.

Clutch Himedo de tecnologia Japonesa
Proteccion Hidraulica de Sobrecargas
Lubricacién Automadtica

Cilindros Balanceadores

Control Touch screen

Indicador Electrdnico de la posicion de la biela
Encoder Giratorio

PLC: Con Control Cam

Conector Rapido para entrada de aire

Panel de Operacion movible

Ajuste de la Carrera motorizada
Expulsor Neumatico

Pads Antivibracion

Cojin Neumatico
Cortinas de Luz de Seguridad
Cambio Répido para Troquel

Inversor



(Isd 08) S50 (Isd 08) 550 ediy ally ap ugisaid

00009 00SLY 000St 4
00056 00SS. 000tS 00ST¥ 0006€ 00STE 00STZ 0008T 3 Vv | (opewixoidy) osad
0055 X 0007 X 0STE | 006% X 0SLE X 000€ | 008% X 0SLE X 0067 wuw q euinbepy
00T9 X 00EY X 006€ 0009 X 00Z¥ X 00¥E | 00SS X 00LE X 0STE | 006% X OSVE X 000E | 008Y X OSYE X 006Z | 08TY X OSTE X0S9Z | 0S6E X 0S9T X 00T | OSYE X 00¥T X 0S0T wuw v ap ugisuawiq
SL SS St LE O€ 44 S'8T 1T M 4030\l [9p elaudlod
sajesale|
059 X 00ZT 009 X 00TT 0SS X 000T 09t X 056 09t X 0S6 0St X 006 00t X 008 0SE X 059 wuw SEuejuaA ap ugisuawiq
08vT OvET OvET 74 GETT GETT GEOT SEOT wuw ESIIAl B| 3p BNy
(0144 01? 002 06T 0871 0T 0ST ovT wuw es3\ | 3p Josads]
00TT X 000€ 000T X 0082 000T X 0082 wuw | esa
00€T X 00TE 00ZT X 000€ 00TT X 00£Z 000T X 0052 000T X 0052 006 X 0022 09 X 008T 00L X 0S9T ww v | e|apsauoisuswiq
00T X0L® —€ 00T X0L®—€ 00T XOL®—€ 00T X0L®—E 00T X0L®—€ 06 X0LO—E S8 X090 —€ 08X 090 —€ wuw ugjawey esed ugideiopad
000T X 00£Z 006 X 00SZ 006 X 00SZ wuw g VY [2p aseq
00ZT X 0082 00TT X 0042 000T X 002 006 X 0022 006 X 0022 008 X 006T 00Z X 00ST 009 X 0SET wuw v 3p sauoisuawiq
0TTE 0482 0482 wuw g sajuejuopy
00EE 00Z€E 0182 04S¢ 04S¢ 062t 006T 0SLT wuw v a1ua epuessiq
0£T 0€T O€T ozt 0z1 01T 00T 06 wuw ean}|y ap aisnly
059 059 009 509 0SS 509 0SS 0SS 00S S8y oSt SEY 00 wuw |anbou] [3p BWIXEAl BINY|Y

SZ-ST SZ-ST SZ-ST Sb-0€ SE-02 St-0€ GE-02 09-0€ 0v-GZ 0L0% SG-GE | 0L-0b 09-G€ ulw | 3|qelep
0z 0z (114 of 0€ (014 0€ 0S 13 09 St 09 0s Ul ofly | onuj Jod sadjon
00€ 00€ 00€ 0LT 08¢ 01T 082 0ST 0S2 0€T 002 01T 08T I eJaule) ap aisnly
8 8 8 L L L 9 S e INVY |3p eJalie)
0€9 00S oov STE 0S¢ 002 09T 01T uoy eziang
H S H S H S H S H S odiL

9€-Mr

O1ddOIN

3




DISMA

metalmecanica

¢ QUE VAS A CREAR HOY?

Consulta
y encuentra toda la gama de maquinaria metalmecdnica disponible para tu empresa

Corte Laser Dobladoras Punzonadoras Roladoras de placa y ldmina Troqueladoras Corte por disco
Corte por plasma Sierras cinta Prensas hidradlicas Alimentadores Roladora de tubo
Metaleros Lineas de corte Aluminio Tooling para dobladoras y punzonadoras
Cizallas Discos y Sierras Accesorios y Refacciones

CONTACTANOS

Mty 8183721012
CDMX 55 5527 2555
Qro 442 2774 280
Gdl 333003 30 40
o Pue 044 222 387 73 44
B.C. 664 5994820
Lada sin costo 800 8417374

www.disma.mx info@disma.mx



